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SP-N10
气动喷雾阀

SP-N10是世宗自主研发的一款用于大面积喷涂的喷

雾阀，广泛应用于电子产品、汽配零件、塑胶制品、

家具木制品等喷涂行业。

特点与优势

 大喷幅，适用于大面积喷涂应用

 雾化颗粒均匀，雾化效果好

 两路可调气压的雾化通道，可任意切换圆形或椭圆

形喷涂效果

 腔体自带回油通道结构，不易堵喷嘴，减少浪费

 带刻度精准微调旋钮，可实现喷涂量大小控制

适合流体 应用行业

油漆涂料 新型水性涂料 工业电路板 家电行业

医学化学药剂 油性涂料 家具行业 汽车行业

性能参数

型号
供料

方式

喷嘴直径

mm
空气压力

MPa(Bar)
空气用量

L/min
胶量

mL/min
喷幅

mm
喷涂距离

mm
重量

g

SP-N10-0.8

压送

0.8

0.29
(3.0)

270 150 180

200 530

SP-N10-1.1 1.1 270 200 220

SP-N10-1.3 1.3 260 270 245

SP-N10-1.5 1.5 330 270 340

SP-N10-2.0 2.0 360 400 320

SP-N10-2.5 2.5 360 500 330

安装尺寸
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